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Die Spezialisten für Umwelttechnik 
Maschinen für die Wasser- und Abwasserreinigung

Vorteile: 
 
• Hohe Durchsätze durch die 
   druckbeaufschlagte Siebung 
•  Einsatz auch bei hochviskosen  
   oder fetthaltigen Schlämmen 
•  Hohe Entwässerungsgrade des  
   Siebgutes durch Gegenpress- 
   konus 
•  Hohe Betriebssicherheit durch  
   robuste Bauweise 
•  Bei Verschleiß der Schnecke  
   kann diese nachgestellt werden 
•  Aufgepanzerte Wendeln  
   reduzieren den Verschleiß insbe- 
   sondere bei abrasiven Medien 

 
Funktionsweise des  
Schlammrechens: 
 
Der FSM Schlammrechen besteht 
aus einem zylindrischen, geschlos-
senen Rohr in dessen inneren ein 
Siebkorb mit innen liegender 
Schnecke installiert ist. 
 
Über einen Zulaufflansch, wird die 
zu siebende Flüssigkeit unter Druck 
in den Siebkorb aufgegeben. Die 
Maschine kann dadurch auch in die 
Rohrleitung integriert werden. 
 
Die Maschine ist in die Funktions-
bereiche Siebung, Verdichtung/ 
Entwässerung und Austrag unter-
teilt. Von dem Sieb zurückgehalte-
nes Material wird durch eine 
Förderschnecke in die Verdich-

tungs- und Entwässerungszone 
gefördert. Waschwasser oder 

eine Rückspülung zur Reini-
gung des Siebes ist nicht  
erforderlich. 
 

Am Ende der Verdichtungs- 
und Entwässerungszone,verrin-

gert ein Kegel den Austrittsquer-
schnitt. Durch den Kegel wird der 
Gegendruck für die Verdichtung und 
Entwässerung des Materials er-
reicht. Der Kegel ist axial verschieb-
bar und wird pneumatisch 
verfahren.  
 
Der Gegendruck bzw. der Quer-
schnitt, durch den das Material in 
den Austragsbereich gelangen 
kann, ist damitvariabel. 
 
Die Lochung des Siebes und die 
Ausführung des Austragsbereichs, 
kann individuell an die Bedürfnisse 
und Gegebenheiten unser Kunden 
an-gepasst werden.

 
 
•  Erhöhung der Betriebssicherheit 
    und Verringerung des Wartungs- 
   aufwandes in der nachfolgenden  
   Schlammbehandlung, wie  
   Eindickung, Desinfektion,  
   Stabilisierung, Entwässerung und 
   Trocknung 
•  Geringer Wartungsaufwand  
   der Maschine  
•  Zuverlässige Reinigung der  
   Siebfläche ohne zusätzliches 
   Brauchwasser 
•  Komplette Hygiene- und Geruchs- 
   kapselung der Maschine  
 
 
 

Maße: 
Durchsatzleistung bis zu 110 m³/h Schlamm und 150 m³/h Prozesswasser  
Lochung 1-10 mm, weitere Lochungen auf Anfrage 
Einbauwinkel Horizontal 
Entwässerung Entwässerung des Siebgutes auf bis zu 45% TS  
 

Material/Fabrikate: 
Maschinenrahmen Edelstahl 1.4301 oder 1.4404, weitere Werkstoffe auf Anfrage 
Siebelement Edelstahl 1.4301 oder 1.4404, weitere Werkstoffe auf Anfrage 
Antriebe Getriebemotor Fabrikat SEW  
 

  Schlammrechen

 
Einsatzmöglichkeiten in der  
Papier- und Zellstoffindustrie 
 
 
• Prozesswassersiebung  
 

 
Einsatzmöglichkeiten  
in der Industrie 
 
 
• Textilindustrie und Textil- 
   veredlungsbetriebe - 
   Prozesswassersiebung 
• Kompostierungsanlagen  
   Abfall/Entsorgungstechnik - 
   Sickerwasserbehandlung

 
Einsatzmöglichkeiten in komm.  
und industriellen Kläranlagen 
 
 
•  Prozesswassersiebung 
• Schlammsiebung / Sekundär-  
   schlamm 
• Schlammsiebung / Primärschlamm 
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Maschinen für die Wasser- und Abwasserreinigung 
 
Hohe Innovationskraft kombiniert mit langjähriger Erfahrung, 
sowie ein motiviertes Team in Beratung, Montage- und  
Service garantieren Ihnen hervorragende Produkte "Made in 
Germany", eine kompetente Auftragsabwicklung bis zur  
Inbetriebnahme und natürlich auch darüberhinaus. 
 
Lernen Sie uns kennen, vielleicht schon bald auf einer  
Messeveranstaltung in Ihrer Nähe. 


